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1. Formal

Denne anvisning har til formal at beskrive, hvorledes A-elementer produceret hos Industri Beton
handteres pa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig made.

1.1. Grundlag
Vejledningen er lavet pa baggrund af:

e Arbejdstilsynets vejledning, AT-vejledning A.2.3, maj 2010: "Leverandgrbrugsanvisning for
praefabrikerede byggeelementer og bygningsdele”.

Denne leverandgrbrugsanvisning danner sammen med Branchevejledning om montage af
betonelementer og letbetonelementer, juli 2012 grundlag for en sikker handtering af betonelementer.

Branchevejledningen er som minimum altid geeldende. Leverandgrbrugsanvisningen er udarbejdet som
et supplement. Her i angives dét som er specifik for det enkelte element, eller som er vigtigt og derfor
yderligere fremhaeves.

Der ggres opmaerksom pa, at leverandgrbrugsanvisningen kun beskriver de forhold, som Industri Beton
har ansvaret for.

Fremgangsmaden for montage beskrives saerskilt i udarbejdet montagevejledning.
Elementer ma kun anvendes som beskrevet i projektmaterialet.

Det forventes, at elementmontgren er rutineret og har indgaende kendskab til branchevejledningen
som omhandler montage af betonelementer og letbetonelementer, juli 2012.

Herunder beskriver, hvorledes A-elementer skal handteres sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

1.2. Maerkning
Alle A-elementer er maerket med fglgende informationer for nemmere identificering og handtering:

e Stgbenr.
e Elementnr.
e Stpbedato
e produktionssted
o Vgt
Yderligere oplysninger findes pa tegningsmateriale.

1.3. Vejrligsforanstaltninger
| forbindelse med elementmontagen anvendes produkter, som kan vaere afhaengige af vejrforhold.
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Derfor skal betingelserne altid undersgges hos leverandgren og iagttages for de montageprodukter, som
anvendes ved en elementmontage.

Under montagen skal det sikres, at adgangsveje og kgreveje er farbare og baeredygtige for montgrer,
lifte, lastbiler, kraner og ballastbiler for kraner.

| vinterperioden skal der traeffes saerlige vinterforanstaltninger, der tilgodeser arbejdsmiljget og sikrer
kvaliteten af det udfgrte arbejde.

For neermere information: Vinterkonsulenterne.dk
Hvor understgtninger og fastggrelser skal forankres, skal opmarksomheden rettes pa betonstyrken.

1.4. Modtagekontrol
Ved modtagelse af elementer skal montgren fortage en modtagekontrol. Der undersgges for revner og
andre skader, som kan vaere forarsaget under transporten. Hvis der observeres skader som kan have
indflydelse pa en sikker handtering, ma elementet ikke anhugges, fgr Industri Beton er kontaktet.

Hvis elementet godkendes af montgren, sa anhugges det, og montgren kvitterer pa fglgesedlen.

1.5. Drift og vedligeholdelse
Der henvises til saerskilt vejledning for drift og vedligeholdelse af betonelementer.

2. Handtering

A-elementerne handteres saledes:

e Beskrivelse af elementtype
o Lpft

e Lagring

e Laesning/afleesning

e Transport

e Montage

e Afstivning

2.1. Beskrivelse af elementer
A-elementer bruges i forbindelse med etablering af plansiloer.

2.2. Loft
Antal, placering og type afhaenger af det enkelte elements opbygning, stgrrelse og vaegt.

Ngjagtig placering af Igftet, vil fremga af tegningsmaterialet.

2.3. Lagring
Ved lagring pa savel fabrik som byggeplads understgttes elementerne sa vidt muligt i deres hele laengde.
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Som minimum skal elementerne opbevares med understgtning ved 1/5 dels punkterne, pa plant og fast
terraen.

Lagres flere elementer oven pa hinanden, skal understgtningerne veere overfor hinanden, og der skal
sikres mod vaeltning/kaentring.

Ved tvivl om midlertidig lagring kontaktes Industri Beton.

2.4. Leesning/aflasning

Der ma kun anvendes godkendt lgftegrej til det pagaeldende Igft og leverandgrens anvisninger skal
felges!

Handtering af A-elementer op til 2,5 meters elementhgjde:

e Leveres staende pa ladvogn, aflaesses enten med pallegafler i element hulrum eller i indstgbte
20 mm gevind insert med @320 mm gjebolt i toppen af elementet
Der skal rettes opmarksomhed mod gjeboltens godkendte Igfteevne og elementets vaegt.

Handtering af A-elementer over 3 meters elementhgjde:

e Leveres liggende pa ladvogn og aflaesses med gafler.

e Rejsesidornhul i toppen af elementet med topbeslag, som er godkendt til formalet.
Anhugger har ansvaret for, at ingen udsaettes for risiko i forbindelse med Igft af elementer.
Ophold under svaevende elementer er forbudt og forbundet med livsfare.

2.5. Transport

Til transport af elementerne anvendes normalt ladvogne, hvor elementerne ligges ved siden af og/eller
oven pa hinanden alt efter stgrrelse og vaegt.

Elementerne placeres med sa stor afstand og luft imellem, at de mest geengse |gfteveerktgjer kan
bruges.

Ved transport monteres stropper eller kaeder til fastholdelse under transport.
Optimal fastggrelse vil blive gennemgaet med vognmanden inden transport.

Hvis fastggrelse er fjernet for aflaesning og vognen skal flyttes, skal elementerne
fastggres forsvarligt igen!!

2.6. Montage

Der er ingen szrlige omsteaendigheder i forbindelse med montage, ud over retningslinjer i
branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer.

Industri Beton Holding A/S +45 97 34 60 24 industribeton.dk CVR nr. DK-26511356
Hovergardevej 15, @lstrup info@industribeton.dk
DK-6950 Ringkgbing

INDUSTRI EETON

5(6)



A-elementer
Leverandgrbrugsanvisning
Rev. 1: 10-04-2018

INDUSTRI EETON

6(6)

2.7. Afstivning

Der er ikke brug for afstivning. Hvis behovet opstar fglges branchevejledningens retningslinjer for
afstivning.

2.8. Belastning

Elementerne ma fgrst belastes, nar omstgbning/understopningen er haerdet og vederlaget er
kontrolleret.
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