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1. Formal
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Anvisningen har til formal at beskrive, hvorledes L-elementer produceret hos Industri Beton A/S handteres

pa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig made.

1.1. Grundlag

Vejledningen er lavet pa baggrund af:

Arbejdstilsynets vejledning, AT-vejledning A.2.3, maj 2010: "Leverandgrbrugsanvisning for
praefabrikerede byggeelementer og bygningsdele”.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 612 af 25. juni 2008, ”Indretning af tekniske hjelpemidler” med

senere &ndringer.

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer, juli 2012 er altid geeldende.

1.2. Ansvarsfordeling

Ansvarsfordelingen mellem kunde, radgiver, betonelementleverandgr og montageentreprengr ved en
montageopgave er beskrevet i kontrakten i henhold til bips A113, 2005.

| gvrigt henvises til branchevejledningen side 6,7 og 8.

Bruges bips A113 ikke, er det forholdende beskrevet i projektmaterialet, der er geeldende.

Vi ggr opmaerksom pa3, at leverandgrbrugsanvisningen udelukkende beskriver de forhold, som Industri
Beton A/S har ansvaret for.

Med hensyn til sikkerhed ved selve montagearbejdet henviser vi til punktet montage samt:

"Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer”, juli 2012
AT-vejledning 2.4.1 "Fald fra hgjden pa byggepladser”, marts 2014.

Fremgangsmade for montage beskrives saerskilt i udarbejdede montagevejledning.

Elementer ma kun anvendes som beskrevet i projektmaterialet.

Herunder beskriver vi, hvorledes L-elementer skal handteres sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

2. Markning

Alle L-elementer er maerket med fglgende informationer for nemmere identificering og handtering:

Stgbenr.
Elementnr.
Stpbedato
Produktionssted
Vaegt
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| Produktionssted |

Byggebjerg Beton Industri -
INDUSTRIBETON  &yggebjerg 10 « [ CE Meerkning |
DK6534 Agerskov e
Projekt: Tif.: +45 7&33420 — | Type af certifikat |
0068 Standardelementer BBI ————— | Arfor certifikat |
Esleetr?:;nt: 1_200L| c € B —l Standard for elementtype |
{L/BIT: 2,99/2,00/1,00
iVaegt: 2,96 tons 1073 <
LbNr.: 469 18 *
Form: 04.L04 EN15258:2008
Stebt: 21-09-2022 «— Ydeevnedekljration LE : 15258 03-B | Elementtype/info |
Lzes nr.: A Yderligere info: Se www.industribeton.dk

| Produktionsdato |

Yderligere oplysninger findes pa tegningsmaterialet.

3. Vejrligsforanstaltninger
| forbindelse med elementmontagen anvender vi produkter, som kan vaere afhaengige af vejrforhold.

Derfor skal betingelserne altid undersgges hos leverandgren og iagttages for de montageprodukter, som
anvendes ved en elementmontage.

Under montagen skal det sikres, at adgangsveje og kgreveje er farbare og baeredygtige for montgrer, lifte,
lastbiler, kraner og ballastbiler for kraner.

| vinterperioden skal der traeffes szerlige vinterforanstaltninger, der tilgodeser arbejdsmiljget og sikrer
kvaliteten af det udfgrte arbejde.

For neermere information: Vinterkonsulenterne.dk

Hvor understgtninger og fastggrelser skal forankres, skal opmarksomheden rettes pa betonstyrken.

4. Modtagekontrol

Ved modtagelse af elementer skal montgren foretage en modtagekontrol. Der undersgges for revner og
andre skader, som kan vaere forarsaget under transporten. Hvis der observeres skader, ma elementet ikke
anhugges, fgr Industri Beton A/S er kontaktet.

Hvis der er belaeg for en reklamation, skal det dokumenteres med billeder, mens elementerne stadig er pa
traileren. Billeddokumentationen fremsendes til reklamation@industribeton.dk, markeret med sagsnr. og
navn.

Hvis elementet godkendes af montgren, sa anhugges det, og montgren kvitterer pa fglgesedlen.

Overdragelsen til kunden sker i det gjeblik, elementerne bliver Igftet af traileren.
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5. Drift og vedligeholdelse

Vi henviser til saerskilt vejledning for drift og vedligeholdelse af betonelementer.
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6. Fglgende Igfteanvisninger skal fglges ved handtering af betonelementer:

Beregning af stroplaengde (L) for at opna godkendt vinkel pa stropper:

Figur 1: Strop- og kaedelangde

=193 x A L=1,00x A

Topvinkel ma max vaere 120 grader.

L = Stroplaengde (resultatet af beregningen).
A = Afstand mellem anhugningspunkterne.

6.1. Loftegrej

L=0,71x A

L=0,58 x A

Jf. ”At-meddelelse 2.02.10” skal anhugningsgrej som udgangspunkt veere CE-Maerket. Ligeledes skal det
veere markeret med SWL (Safe Working Load) eller WLL (Working Load LIMIT), der definerer sikker

arbejdsbelastning. Det er lovpligtigt, at Igftegrej skal have denne markering.

Det er vigtigt, at I@ftegrej kontrolleres f@r brug.
Laftegrejet skal kontrolleres visuelt for skader.
Konstateres der skader pa grejet, skal det kasseres uden
ibrugtagning, det gaelder ogsa overbelastede kaader og
stropper. Der kontrolleres yderlig, at grejet er opdateret
med nyeste maerkeplade for dets 12 maneders eftersyn,
hvorpa dato for eftersynet skal fremga.

Industri Beton A/S +45 97 34 60 24
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Kassasion

‘ Hvid ‘

Farvekoden HVID angiver altid, at grejet er kasseret.
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Inden Igft sikres det, at elementet er anhugget korrekt med Igftegje tilsvarende den type lgft, der er
indstgbt i elementet. | Industri Betons L-elementer bruger vi hovedsageligt kuglehovedlgft. Kuglehovedlgft
findes i forskellige lgfteklasser. Se de seks forskellige lgftegjer i skemaet nedenfor.

Kranfgrere, anhuggere og andre, der arbejder med anhugningsgrej, skal have den ngdvendige oplzaering og

instruktion, se “At-anvisning nr. 2.3.0.4” om anhugning.

Typer af kuglehoved-lgftegjer

Last gruppe L f W2 A
tons mm mm mm mm

1.0-1.3 190 70 55 11
1.5-2.5 < 215 70 56 16
3.0-5.0 * 270 85 69 21
7.5-10 < 365| 115 90 30
12.0-20.0 506 | 135| 106 41
32 661| 189| 164 52

* Loftegjer der benyttes til lgft af
Industri Betons standard L-elementer.

6.2. Personlige vaernemidler

Under arbejdet skal der bruges sikkerhedsudstyr.

STARCON

lllustration fra Certex’s produktkatalog

Ved arbejde med betonelementer skal der bruges fglgende sikkerhedsudstyr:

e Sikkerhedssko
e Sikkerhedshjelm

o Arbejdstgj med reflekser for synlighed

e Faldsikringsudstyr ved arbejde i hgjden — skal anvendes ved hgjder over cirka 2 meter

6.3. Handtering

L-elementer handteres saledes:

e Beskrivelse af elementtype
o Lgft

Industri Beton A/S +45 97 34 60 24
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e Lagring

e Lasning/aflaesning
e Transport

e Montage

7. Beskrivelse af elementer

L-elementer kan produceres i mange forskellige st@rrelser og udformninger. Derfor er det vigtigt at have
fokus pa detaljerne i projektmaterialet.

Tegninger af standard L-elementer kan findes pa Industri Betons hjemmeside:
https://industribeton.dk/tegningscenter

8. Loft

Antal, placering og type afhanger af det enkelte betonelements opbygning, stgrrelse og vaegt.
Der skal bruges udligningstrekant under Igft.

Ngjagtig placering og type af lgft vil fremga af tegningsmaterialet.

9. Lagring

Pa savel fabrik som byggeplads skal elementerne lagres vandret.

Som minimum skal elementerne opbevares med understgtning ved 1/5 dels punkterne pa plant og fast
terraen.

Lagres flere elementer overfor hinanden, skal understgtningerne vaere overfor hinanden, og der skal sikres
mod vaeltning/kaentring.

Ved tvivl om midlertidig lagring; kontakt Industri Beton A/S.

10. Leesning/aflaesning

Anvend KUN godkendt Igftegrej til det pagaeldende Igft, og leverandgrens anvisninger SKAL fglges!
Anhugger har ansvaret for, at ingen udszettes for risiko i forbindelse med |gft af betonelementer.

Ophold under svaevende betonelementer er FORBUDT og forbundet med livsfare.

Industri Beton A/S +45 97 34 60 24 industribeton.dk CVR nr. DK-26511356
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Fragtning
110L - 300L (staende elementer)
110L fragtes staende pa en ligeud- eller nedbygget trailer
M
— P L ~ i
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150L fragtes staende pa en ligeud- eller nedbygget trailer

‘E}
—————— e

200L fragtes staende pa en ligeud- eller nedbygget trailer
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250L fragtes staende pa en ligeud- eller nedbygget trailer.

L

1H}

r/

[CIT==C

300L fragtes stdende pa en nedbygget trailer.
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360L-550L (liggende elementer)

360L fragtes liggende pa en ligeud- eller nedbygget trailer

N — =
T = A - J_l.a = R ..'K — ‘r/
S C)EC)C) (@ H©)

400L fragtes liggende pa en ligeud trailer

Industri Beton A/S +45 97 34 60 24 industribeton.dk CVR nr. DK-26511356
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450L fragtes liggende ot

500L fragtes liggende pa ryggen pa en nedbygget trailer
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550L fragtes liggende pa ryggen pa en nedbygget trailer
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Aflaesning

110L - 300L (staende elementer)

L-elementer, der bliver leveret staende pa traileren, bliver lgftet af traileren og monteret i to stk.
kuglehovedlgft placeret i tyngdepunktet af kropssiden (indvendig side af L elementet).
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360L-550L (liggende elementer)

360L—-450L
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500L-550L
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11. Transport

Til transport af elementerne anvendes normalt seettevogne, hvor elementerne laegges ved siden af og/eller
oven pa hinanden alt efter stgrrelse og vaegt. Se oversigt for standardelementer i punkt 10.

Der monteres stropper eller kaeder til fastholdelse under transporten.

Optimal fastggrelse vil blive gennemgaet med vognmanden inden transporten.

Hvis fastggrelsen er fjernet for aflaesning, og vognen skal flyttes, SKAL elementerne
fastggres forsvarligt igen!!

12. Montage

Elementer, der monteres pa fundamenter, opklodses 20-30 mm med fx. justérbrikker fra Haucon.
Opklodsningen udfgres, inden montagestart, ungjagtigheder i fundament og elementer justeres og
tilpasses med justérbrikker af samme fabrikat.

Elementerne szttes med en fugeafstand pa 10 mm, medmindre andet er beskrevet pa en nummer-
/montageplan, som efterfglgende fuges med dertil egnet fugemateriale.

Industri Beton A/S +45 97 34 60 24 industribeton.dk CVR nr. DK-26511356
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Fundamentsplade:

Min. 200mm Beton B30M
Armeret | undersiden med net 8015. daeklag
max 40 mm. min 25mm

Bastebning

%[:\

Limanker

Frostir dybde

Industri Beton A/S +45 97 34 60 24 industribeton.dk

ol

til sidst forankres foden med limankre til
4 fundamentspladen i elementets klargjorte
dornhuller

Pastebning armeres med en Y10 U-hmgegar_
500 samt en langsgaende Y10. Beton B20M

Funderingsforhold:

150mm mekanisk stabilt grus, velkomprimeres
Bazredygtigt rdjord

I 30mmundstebning  Samling mellem bundplade og
H [* " Fundamentsplade L-element:

=iz Elementet saettes ag justeres pa plastbrikker.
== Stabilt grus Der understebes med ekspanderende martel
150x200 pastebning langs ryggen pa

CVR nr. DK-26511356
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Funderingsforhold:

Tyndt afretningslag af sand

Mindst 150mm hardt komprimeret mekanisk
stabiltgrus (98% proctor).

Beeredygtigt rajord.

Montagetegning stabilgrus Skridningssikring:
1:30

Da elementerne star "lese” pa fladen efter
montagen, er det jordentreprensrens ansvar,
at elementerne ikke flytter sig, ved det
efterfelgende beleegningsarbejde

Som sikring mod elementernes udskridning,

anbefaler vi, at der lsegges en ubrudt flade af
beton eller belaagning.

Opfyldning

Stabilgrus

Funderingsforhold:

Elementet szettes i frostfri dybde

Tyndt afretningslag af sand

Mindst 150mm hardt komprimeret mekanisk
stabiltgrus (98% proctor).

Baeredygtigt rajord.

Skridningssikring:

Da elementerne star "lase” pa fladen efter
montagen, er det jordentreprenerens ansvar,
at elementerne ikke flytter sig, ved det
efterfelgende opfyldningsarbejde

Montaget :“3% stabilgrus Som sikring mod elementernes udskridning,

: anbefaler vi, at der sker en opfyldning 1/4 op
af ryggen pa elementet. Dette afhaenger dog af
de geotekniske forhold.

Opfyldning

Opfyldning

Rajord

Industri Beton A/S +45 97 34 60 24 industribeton.dk CVR nr. DK-26511356
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13. Seerlige forhold

Ved montagen af specielle L-elementer kraeves der saerlige forholdsregler og gget opmaerksomhed.

Fglgende elementer betragtes ligeledes som specielle elementer:
e Elementer, der er benaevnt med "LE-*Igbenummer*”, da de er ordreproducerede.

e Alle typer af 360L, 400L, 450L, 500L, 550L pga. at de skal kgres liggende og har et varierende
tyngdepunkt.

14. Belastning

L-elementerne ma fgrst belastes, nar der er etableret sikring mod udskridning, eksempler findes under
punkt 12. Montage. Opfyldning pa fodside skal ske symmetrisk omkring alle konstruktionsdele.
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