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1. Formal

Denne anvisning har til formal at beskrive, hvorledes murafdsekninger produceret hos Industri Beton
handteres pa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig made.

Grundlag

Vejledningen er lavet pa baggrund af:

e Arbejdstilsynets vejledning, AT-vejledning A.2.3, maj 2010: “Leverandgrbrugsanvisning for
praefabrikerede byggeelementer og bygningsdele”.
e Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 612 af 25. juni 2008, ”Indretning af tekniske hjelpemidler”
med senere andringer.
Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer, juli 2012 er altid geldende.

Ansvarsfordeling
Ansvarsdelingen mellem kunde, radgiver, betonelementleverandgr og montageentreprengr ved en
montageopgave er beskrevet i kontrakten i henhold til bips A113, 2005.

| gvrigt henvises til branchevejledningen side 6,7 og 8.
Bruges bips A113 ikke, er det forholdene beskrevet i projektmaterialet, der er geeldende.

Der ggres opmaerksom pa, at leverandgrbrugsanvisningen kun beskriver de forhold, som Industri Beton
har ansvaret for.

Med hensyn til sikkerhed ved selve montagearbejdet henvises til:

e ”Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer”, juli 2012.
e AT-vejledning 2.4.1 “Fald fra hgjden pa byggepladser”, marts 2014.
Fremgangsmaden for montage beskrives saerskilt i udarbejdede montagevejledninger.

Elementer ma kun anvendes som beskrevet i projektmaterialet.

Herunder beskrives, hvorledes murafdeekninger skal handteres sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

Maerkning

Alle murafdaekninger er maerket med fglgende informationer for nemmere identificering og handtering:

e Stgbenr.
e Elementnr.
e Stpbedato
e produktionssted
o Vgt
Yderligere oplysninger findes pa tegningsmateriale.
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Vejrligsforanstaltninger
| forbindelse med elementmontagen anvendes produkter som kan vaere afhaengige af vejrforhold.

Derfor skal betingelserne altid undersgges hos leverandgren og iagttages for de montageprodukter, som
anvendes ved en elementmontage.

Under montagen skal det sikres, at adgangsveje og k@reveje er farbare og baeredygtige for montgrer,
lifte, lastbiler, kraner og ballastbiler for kraner.

| vinterperioden skal der treeffes seerlige vinterforanstaltninger, der tilgodeser arbejdsmiljget og sikrer
kvaliteten af det udfgrte arbejde.

For neermere information: Vinterkonsulenterne.dk

Hvor understgtninger og fastggrelser skal forankres, skal opmarksomheden rettes pa betonstyrken.

Modtagekontrol

Ved modtagelse af elementer skal montgren fortage en modtagekontrol. Der undersgges for revner og
andre skader, som kan vaere forarsaget under transporten. Hvis der observeres skader, ma elementet
ikke anhugges, for Industribeton er kontaktet.

Hvis elementet godkendes af montgren, sa anhugges det, og montgren kvitterer pa fglgesedlen.

Drift og vedligeholdelse

Der henvises til saerskilt vejledning for drift og vedligeholdelse af betonelementer.

Generelle Ipfteanvisninger
Fglgende Igfteanvisninger skal fglges ved handtering af betonelementer:

Beregning af stroplaengde (L) for at opna godkendt vinkel pa stropper:
Tabel 1: strop- og keedelaengde

Topvinkel ma max. vaere 120 grader.
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L=0,71x A

L=0,58 x A

Alt Igftegrej skal veere godkendt og CE-maerket. Fgr brug skal grejet efterses visuelt for skader.

Alt Igftegrej og dets enkeltdele skal have et eftersyn mindst én gang per maned og et hovedeftersyn
mindst én gang for hver 12. maned. Dato for eftersyn skal fremga af maerkepladen.

Personlige veernemidler
Under arbejdet skal der bruges sikkerhedsudstyr.

Ved arbejde med betonelementer skal der bruges fglgende sikkerhedsudstyr:

e Sikkerhedssko
e Sikkerhedshjelm

e Arbejdstgj med reflekser for synlighed
e Faldsikringsudstyr ved arbejde i hgjden — skal anvendes ved hgjder over cirka 2 meter

2. Handtering

Murafdaekninger skal handteres saledes:

e Beskrivelse af elementtype

o Lgft
e Lagring

e Laesning/aflaesning

e Transport
e Montage
e Afstivning
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Beskrivelse af elementer
Murafdaekninger bruges som afslutning pa murvaerk.

Loft

Under montagen skal den personlige sikkerhed veaere i fokus ved korrekt placering af stropper under |gft

Lagring
Ved lagring pa savel fabrik som byggeplads skal elementerne lagres liggende, understgttet i hele
elementets l&engde. Murafdaekninger er stablet pa palle.

Som minimum skal elementerne opbevares med understgtning ved 1/5 dels punkterne, pa plant og fast
terraen.

Lagres flere elementer oven pa hinanden skal understgtningerne vaere overfor hinanden, og der skal
sikres mod veeltning/kaentring.

Ved tvivl om midlertidig lagring kontaktes Industri Beton.

Laesning/aflaesning
Der ma kun anvendes godkendt Igftegrej til det pagaeldende Igft og leverandgrens anvisninger skal
felges!

Anhugger har ansvaret for at ingen udsaettes for risiko i forbindelse med lgft af elementer.
Ved brug af stropper, sa skal Igft af murafdaekning foregar pa en forsvarlig made uden tab af elementet.

Ophold under svaevende elementer er forbudt og forbundet med livsfare.

Transport
Til transport af elementerne anvendes normalt ladvogne. Salbanke leveres pa stablet pa paller.

De enkelte paller er sikret med surringsband.
Ved transport monteres stropper eller keeder til fastholdelse af paller under transport.
Optimal fastggrelse vil blive gennemgaet med vognmanden inden transport.

Hvis fastggrelse er fjernet for aflaesning og vognen skal flyttes, skal elementerne
fastggres forsvarligt igen!!

Montage

Under montagen skal den personlige sikkerhed veere i fokus ved korrekt placering af stropper under Igft.

Klarggr adgangsvejen fra palle til montagestedet, sa faldulykker undgas.
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Hvis elementet manuelt handteres, sa henvises til geeldende regler for manuel handtering pa
arbejdstilsynets hjemmeside. (At-vejledning 3.1, 2005).
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Figur 1 viser Igfteanvisninger fra arbejdstilsynets hjemmeside.
Rgd farve = klart sundhedsskadeligt
Gul = kan vaere sundhedsskadeligt!
Grgn = normalt ikke sundhedsskadeligt!
Det er vigtigt med fokus pa fglgende:

e Korrekt Ipfteteknik.
e 2 personer ma kun lgfte 70 % hver, af deres max.

e Ved feelles manuel handtering af to personer er der risiko for at den ene person taber byrden.

Belastning

Elementerne ma fgrst belastes, nar omstgbning/understopningen er haerdet og vederlaget er
kontrolleret.
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