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1. Formål 
Formålet med denne montagevejledning er at klarlægge og beskrive de specielle udførelses-, miljø- og 

sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med udførelsen af montagearbejdet, så den ønskede kvalitet og 

sikkerhed opnås i forbindelse med arbejdet. 

Denne vejledning er udarbejdet som et tillæg til Industribetons leverandørbrugsanvisning. 

Montering af tunge præfabrikerede elementer hører ifølge Arbejdstilsynet under særlig farligt arbejde, 

hvorfor leverandørbrugsanvisningen skal følges. 

Arbejdet i forbindelse med montage omfatter: 

• Montage af: 

o Vægge og facader 

Der henvises i øvrigt til gældende normer.  

2. Fremgangsmåde 
Arbejdets udførelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det 

følgende. 

3. Arbejde før montage 
Forud for nærværende arbejder skal følgende forberedende arbejder være udført ved påbegyndelse af 

montagen.  

Ansvaret for de forberedende arbejder skal fordeles ifølge projektmaterialet. 

Ansvaret kan være følgende: 

• Bestilling af kran og øvrige eksterne ressourcer i god tid inden montage, hvis disse er indeholdt i 

entreprisen.  

• Tilvejebringelse af nødvendigt udstyr til opgaven så som lifte, skråstivere, armering, forskalling, 

fabriksbeton, rækværker mv. 

• Koordinering med kunden ift. kran og elementbiler. 

 

Adgangsveje – transport af værktøj og materialer 
Det er vigtigt for arbejdet, at der er ordentlige adgangsveje ved montage af bygværket. Ved at sikre, at 

adgangsvejene er i orden, fremmes montørernes sikkerhed, og montagen bliver lettere.  

Klargøring til montage 
Elementerne leveres normalt stående i flats eller i A bukke på ladvogn. 

Hjælpeværktøjer rigges til inden opstart af montage. 
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4. Montage af elementer 
Elementerne monteres og fastgøres til spærben/søjler som beskrevet i det enkelte projekt. 

Der benyttes forskellige løsninger til fastgørelse af elementerne. Herunder ses nogle af de mulige 

løsninger. 

• Sammensvejsning mellem de indstøbte svejseplader i elementet og spærben. 

• Fastgørelse med monteringsbeslag (klemplader eller halfenskinner/halfenbolte). 

• Slidses ned mellem søjler/spærben – evt. udstøbning med leca nødder. 

Dog foregår montagen oftest på følgende måde: 

1. Der udlægges to opklodsninger, som bliver nivelleret ud i samme kote. Minimum 25 mm 

opklodsning (2 brikker pr. element, afhængig af elementvægten. Max. belastning er 6 tons/brik). 

2. Udlægning af Marlon svindfri beton, som elementet sættes i. 

3. Montering af elementstøtter: 

a. 2 elementstøtter pr. element til sikring mod væltning 

b. evt. yderligere støtter ved store udhæng, hvor der er behov for understøtning 

4. Fastgørelse af elementet. 

5. Ved evt. lodretstøbning gøres følgende: 

a. elementets for- og bagkant lukkes med eks. skum inden udstøbning. 

b. udstøbning foretages. 

6. Fjernelse af transportarmeringer. 

 

OBS! Ved sandwichelementer foregår opklodsning og understøbning kun under bagpladen. 

Af projektmaterialet fremgår yderligere oplysninger omkring montagen.   

Elementer monteres efter tolerancer jf. betonelementforeningens ”Hvor går grænsen”, med mindre der 
er sagsspecifikke krav, som fremgår af projektmaterialet. 
 

  

 


