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1. Formål 
Formålet med denne montagevejledning er at klarlægge og beskrive de specielle udførelses-, miljø- og 

sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med udførelsen af montagearbejdet af korngrave. Således at den 

ønskede kvalitet og sikkerhed opnås i forbindelse med arbejdet. 

Denne vejledning udarbejdet som et tillæg til Industribetons leverandørbrugsanvisning. 

Montering af tunge præfabrikerede elementer hører ifølge arbejdstilsynet under særligt farligt arbejde, 

derfor skal leverandørbrugsanvisningen følges. 

Arbejdet i forbindelse med montage af en korngrave omfatter: 

• Anlægsarbejde  

• bundpladestøbning 

• Montage af elementer 

• Tilfyldning.  

Der henvises i øvrigt til gældende normer.  

2. Beskrivelse af korngrave 
Korngrave bruges til indtransport af korn og foder i landbruget. Der er to størrelser 42 og 52 m3. Begge 

størrelser kan monteres med to typer af sidebygninger, som kan bruges som elevatorskakt. Enten 

monteres en firkantet skakt ellers så monteres en Perstrup MIDI/MAXI tank ved siden af korngraven. 

Vigtige fokuspunkter inden opstart af arbejdet: 

• Planlægning af anlægsarbejdet – korrekt udgravningsarbejde ifølge korngravens størrelse og 

skakttype. 

• Korrekt støbning af bundplade ud fra tegningsmaterialet. 

3. Fremgangsmåde 
Arbejdets udførelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det 

følgende. 

4. Dokumentation 
Arbejdet udføres og dokumenteres i henhold til gældende standarder og kvalitetssystem. 

Ved spørgsmål kontaktes Industribeton.  

Anlægsarbejde før montage 
Forud for nærværende arbejder skal følgende forberedende arbejder være udført ved påbegyndelse af 

montagen.  

• Forud for montagen deltages i relevante byggemøder og sikkerhedsmøder 
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Følgende arbejder skal placeres ifølge projektmaterialet: 

• koordinering af nødvendig afsætning og afretning 

• Afsætning af evt. referencepunkter fra landmåler som er tilgængelige under hele montagen 

• Etablering af adgangsveje, plads til kran og lifte, byggepladsbelysning mv 

• Bestilling af kran og øvrige eksterne ressourcer i god tid inden montage, hvis disse er indeholdt i 

entreprisen 

• Tilvejebringelse af til opgaven nødvendigt udstyr som lifte, skråstivere, armering, forskalling, 

fabriksbeton, rækværker mv. 

• Koordinering med kunden ift. Kran og elementbiler. 

Udgravning 
Størrelsen af udgravningen afhænger af: 

• Korngravens størrelse 

• Skakt eller ej? 

• Typen af skakt 

Størrelsen på udgravningen findes i tegningsmaterialet. 

Hvis det ikke er samme entreprenør, som udfører jordarbejde og støbearbejde, skal støbe-

entreprenøren tilkaldes for at tage stilling til:   

• Udgravningens tilstrækkelige nøjagtighed.   

• Jordbundsforhold.  

• Jorddepoters placering.  

• Evt. dræn-/afretningslag tilstrækkelighed.   

Udgravningen afsættes med 1 meter større mål end bundpladens ydermål hele vejen rundt, for at sikre 

en fri arbejdszone omkring beholderen under montage.   

Hvis udgravningen er dybere end 170 cm dybde, skal der laves et såkaldt skråningsanlæg med en 

hældning på 1:2 (1 hen og 2 op) i henhold til arbejdstilsynets sikkerhedsbestemmelser.  

Hvis udgravningen er dybere end 5 meter ændres anlægget til 1:1. 

Anlægget holdes jævn og fri for store sten. Det sikres, at opgravet jord lægges så langt væk, at jorden 

ikke belaster kanterne, eller den opgravede jord kan skride ned.    

For at undgå opkøring af bunden udføres gravearbejdet fortrinsvis fra udgravningens kant.  

Bunden afrettes plant og i vater inden for en tolerance på ± 20 mm. Bunden udarbejdes efter 

anvisninger fra eventuelle geoteknisk undersøgelser.   
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Hvis jordbunden består af egnet afretningsmateriale, kan der under iagttagelse af de nødvendige 

tolerancer (± 20 mm) efter udlægning af plast eller fibertex støbes direkte på dette ellers skal der 

udlægges et 50 til 100 mm afretningsmateriale.    

Udgravningen skal holdes fri for vand i hele byggeperioden evt. ved hjælp af lænsepumpning.  

Der etableres adgangsveje for montører, kran, elementbiler, betonpumpe og betonbiler.  

Tilkørselsvej laves min. 10 meters bredde.  

Bundpladestøbning 
Størrelsen af bundpladen fastsættes ud fra tegninger som ses under bilag, afsætningsdata fra bygherren 

samt udarbejdet detailprojekt.   

Under støbning af bundpladen skal der tages hensyn til følgende: 

Det skal sikres, at jorden ikke opblødes, og at den hindres i opblanding med konstruktionsbetonen.  Der 

skal normalt anvendes plast eller lignende som støbeafgrænsning nedadtil.  

Forberedende arbejde:  

Forud for elementmontagen er det vigtigt, at have styr på følgende:   

• Vejret – sol, blæst og regn kan have stor indflydelse på støbning af beton.  

• Bestilling af betonpumpe og beton i god tid er altid en go’ ide.  

Da der i perioder kan være stor efterspørgsel efter dette.   

• Adgangsveje, er det muligt for betonpumpe og fabriksbeton biler at levere beton ned til 

støbningen.  

Bundplade opbygning: 

Beholderens bundplade fremstilles af beton, der er armeret for at hindre eller nedsætte risikoen for 

tidlige revnedannelser som følge af plastisk svind og tidlig udtørring.  

Armeringen kan dog ikke hindre revnedannelser som følge af senere svind, påvirkninger fra opadrettet 

vandtryk, sætninger osv.   

Krav til bundpladen: 

• Betonstyrke C25/30 

• Miljøklasse Passiv 
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• Bundpladetykkelse 100 mm 

• Armeringsnet 6015 placeret i midten af støbning 

 
Støbning af bundplade: 

Støbning af bund skal udføres i én arbejdsgang, således at der sikres en ensartet plade.  

Komprimeringen skal udføres med en metode, der er afstemt efter den leverede betontype, 

således at bundpladens tykkelse overholdes. 

Overdækning støbning:  

Hærdning og efterbehandling. Betonen beskyttes herved mod udtørring, således at der ikke 

opstår revnedannelser som følge af plastisk svind. Overfladen sprøjtes derfor med curing eller 

dækkes med plast. 

Adgangsveje – transport af værktøj og materialer 
Det er vigtigt for arbejdet, at der er ordenlige adgangsveje ved montage af bygværket. Ved at sikre, at 

adgangsvejene er i orden fremmes montørenes sikkerhed og montagen bliver lettere.  

5. Montage af elementer 
Følgende beskrivelse af elementmontagen er kun vejledende, montagen kan variere fra projekt til 

projekt.  

Denne montagevejledning beskriver arbejdet med montage af korngravselementer. 

Klargøring af bundplade 
• Bundpladen opmåles og elementlængden kendes. 

• Placering af elementer findes ved at dele længdeforskellen med to. 

• Der bruges kridtsnor til opmærkning. Opstregningen krydsmåles. 

• Højdemåling foretages og plastklodser placeres. På det højeste sted placeres en 20 mm klods.  

 Korngravselementer 
En korngrav består af flere meget forskellige elementer både i forhold til vægt og håndtering. 

Korngrave med maxiskakt 
Her ses en tegning over en korngrav hvor de forskellige elementer kan ses: 
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Figur 1 viser korngrav med maxiskakt. 

Før elementmontagen kan ske skal bundpladen være støbt og tilstrækkelig hærdet. 

Elementerne monteres i en bestemt rækkefølge: 

Hvis det er en korngrav med Maxiskakt, så skal skakten monteres først.  

1. Kanal bunden placeres på min 20 mm plastbrikker og understopning udføres med svindfrit 

produkt. Understopning kan evt. vente til senere. 

2. Montering af 4 x støtteelement på 20 mm plastbrikker så understopning er mulig 

3. 2 x skrå elementer monteres oven på kanalbunden og de 4 x støtte elementer. De løftes i 

indstøbte kugleløft. Løftene udstøbes efterfølgende 
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4. 2 x ende gavl bund monteres. Ved korngrav med skakt er der udsparing i det ene element for 

åbning ud mod skakten 

5. 2 x ende gavl top monteres 

6. Øverste elementer høj og lav monteres. 

Alle elementer skrues sammen. Se tegningsmaterialet for yderligere oplysninger. 

Korngrave med firkant skakt 
Ved firkantskakt til redler skal denne monteres til sidst. Denne type skakt består af 3 elementer. To sider 
og en gavl. 

 
Figur 2 viser en korngrav med firkant skakt monteret. 

Først gentages punkterne 1 – 6 ovenfor. Efterfølgende så monteres firkant skakten således: 
1. Siderne monteres en af gangen oven på min. 20 mm plastbrikker 

2. Gavlelementet monteres på plastbrikker og skrues sammen med de to sider. 

3. Efter endt montage skal der støbes en bundplade inde i skakten. For nærmere information og 

krav se i tegningsmateriale. 
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Krav til indvendig bundplade 
Krav til indvendig bundplade: 

• Betonstyrke C35/45 

• Miljøklasse Aggressiv 

• Bundpladetykkelse 140 mm 

• Armeringsnet 10015 placeret i oversiden af støbning 

I alle støbeskel skal der minimum placeres 1 SikaSwell S-2 ekspanderende fuge eller lignende i den 

10x10 mm resalit, der er i elementerne. 

Under udstøbning skal der sikres en god vibrering af betonen langs alle kanter, således at alle støbeskel 

sikres bedst muligt for tæthed. 

Se tegningsmateriale for nærmere detaljer. 

Fugning af samlinger 
Fugning af element samlinger: 

• Der bruges SikaSwell S-2 eller lignende mellem alle samlinger. Dette påføres inden elementerne 

skrues sammen. Dette gøres for tætning af korngraven 

• Efter endt montage fuges alle samlinger med elastisk fuge som Sika TS Plus eller lignende. Dette 

gøres både indvendigt og udvendigt. 

For begge punkter se detaljer i tegningsmaterialet. 

6. Tilfyldning 
• Tilfyldning må ikke foretages, hvis der er vand i udgravningen 

• Omfangsdræn og pumpebrønd skal etableres omkring bundpladen. I pumpebrønden skal der 

monteres en el-pumpe med flydestyring, således at vandet ledes væk fra korngraven 

• Tilfyldes skal ske rundt omkring korngraven, så eventuelle sætninger undgås 

• Der tilfyldes med sand som komprimeres omkring korngraven. 

• Gennemgå elementerne for synlige skader.  

Hvis der ved ovennævnte gennemgang konstateres beskadigede elementer, kontaktes Perstrups 

montageafdeling straks. 
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7. Betonplade støbning 
Efter tilfyldning af korngraven skal der støbes en betonplade omkring korngravens kant, for at sikre 

tætheden. 

Krav til betonpladen omkring korngraven: 

• Betonstyrke C35/45 

• Miljøklasse Aggressiv 

• Bundpladetykkelse 150 mm 

• Armeringsnet 6015 placeret i oversiden af støbning 

• støbes i minimum 1000 mm bredde rundt om korngraven.  

Se tegningsmateriale for nærmere detaljer. 

8. Montering af pumpe i pumpebrønd 
For at sikre korngravens tæthed imod udefrakommende vandtryk skal der monteres en pumpe i 

pumpebrønden.  

Denne pumpe skal vedligeholdes og driften skal opretholdes at sikre en tør korngrav. 

Korngraven er garanteret vandtæt ved max. 1 meter vandtryk målt fra bunden af korngraven. 

Ved tvivl omkring montagen så kontakt Perstrups montageafdeling. 

 


