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1. Formål 
Formålet med denne montagevejledning er at klarlægge og beskrive de specielle udførelses-, miljø- og 

sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med udførelsen af montagearbejdet af murafdækninger. Således 

at den ønskede kvalitet og sikkerhed opnås i forbindelse med arbejdet. 

Denne vejledning er udarbejdet som et tillæg til Industribetons leverandørbrugsanvisning. 

Der henvises i øvrigt til gældende normer.  

2. Fremgangsmåde 
Arbejdets udførelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det 

følgende. 

Opmåling 
Under opmåling skal der hensyn til fugebredder både ved ender og mellem afdækningerne. 

Klargøring til montage 
Før montage renses underlaget/facademur grundigt for mørtelklatter og lignende. 

Opbevaring inden montage 
Følgende beskrivelse af elementmontagen er kun vejledende. 

Ved transport og opbevaring af murafdækninger skal de behandles med omhu, såvel under montering. 

Ved opbevaring på byggepladsen bør murafdækninger overdækkes med plastik eller lignende for at 

forhindre tilsmudsning.  

Lad murafdækninger forblive på pallen indtil brug. 

Montage af murafdækninger 
Efter grundig afrensning af underlaget/facademuren så følges retningslinjer for montage beskrevet i 

Murerhåndbogen (MURO, 2016, s. 77-79). Se nedenstående link for nærmere beskrivelse: 

http://www.mur-tag.dk/fileadmin/filer/Rapporter/MHB16_final.pdf  

Det er vigtigt, at der er opmærksomhed på de forskellige materialers varmeudvidelseskoefficient. Det vil 

sige, at mursten og beton udvider sig forskelligt ved temperatur- og fugtpåvirkning. Derved kan der 

opstå spændingsrevner i samlinger, som vil give grobund for fugt og frostsprængninger. 

Murafdækningerne kan monteres oven på en mørtelpude eller på plastbrikker for præcis placering og 

afretning.  

Ved montage på mørtelpude skal der efterfølgende kradses 15-20 mm mørtel ud, så der er plads til 

fugebagstop og elastisk fugemasse. 

http://www.mur-tag.dk/fileadmin/filer/Rapporter/MHB16_final.pdf
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Ved montage på plastbrikker skal der placeres et fugebagstop mellem murafdækningens underside og 

murværkets overkant og der fuges med en elastisk fuge. Det tilrådes at bruge maksimalt 10 mm 

opklodsning. 

Samling af flere elementer 
Den maksimale længde på en murafdækning er 1000 mm. Ved længder ud over dette kan flere 

murafdækninger monteres i forlængelse af hinanden. 

Murafdækningerne skal monteres med 10 mm afstand for stødfuger. Endefuger skal være 12 mm. 

Fugerne skal udføres med en elastisk fugemasse. For korrekt valg af fugemasse kontaktes Industri Beton 

eller en autoriseret fagmand. 

Afkortning af murafdækninger 
For at tilpasse murafdækningerne til murens længde kan den enkelte murafdækning afkortes med 

XXXXXXXXXXXXXX 

3. Efterbehandling 
Ved efterbehandling/maling af murafdækninger bør man tage kontakt til en autoriseret fagmand. 

 


