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1. Formal

Formalet med denne montagevejledning er at klarlaegge og beskrive de specielle udfgrelses-, miljg- og
sikkerhedsmaessige krav i forbindelse med udfgrelsen af montagearbejdet, sa at den gnskede kvalitet og
sikkerhed opnas i forbindelse med arbejdet.

Denne vejledning er udarbejdet som et tilleeg til Industribetons leverandgrbrugsanvisning.

Montering af tunge praefabrikerede elementer hgrer ifglge Arbejdstilsynet under szerligt farligt arbejde,
hvorfor leverandgrbrugsanvisningen skal fglges.

Arbejdet i forbindelse med montage omfatter:

e Montage af:
o Firkantsgjler
Der henvises i gvrigt til geeldende normer.

2. Fremgangsmade
Arbejdets udfgrelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det
felgende.

3. Arbejde fgr montage
Forud for nzerveerende arbejder skal fglgende forberedende arbejder vaere udfgrt ved pabegyndelse af
montagen.

Ansvaret for de forberedende arbejder skal fordeles ifglge projektmaterialet.

Ansvaret kan vaere fglgende:
e bestilling af kran og @gvrige eksterne ressourcer i god tid inden montage hvis disse er indeholdt i
entreprisen.
o Tilvejebringelse af ngdvendigt udstyr til opgaven sa som lifte, skrastivere, armering, forskalling,
fabriksbeton, reekvaerker mv.
e Koordinering med kunden ift. kran og elementbiler.

Adgangsveje — transport af vaerktgj og materialer
Det er vigtigt for arbejdet, at der er ordentlige adgangsveje ved montage af bygvaerket. Ved at sikre at
adgangsvejene er i orden, fremmes montgrenes sikkerhed, og montagen bliver lettere.

Klarggring til montage

Elementerne leveres normalt liggende pa saettevogn.

Hjeelpeveerktgijer rigges til inden opstart af montage.

Industri Beton Holding A/S +45 97 34 60 24 industribeton.dk CVR nr. DK-26511356
Hovergardevej 15, @lstrup info@industribeton.dk
DK-6950 Ringkgbing



Firkant sgjler
Montagevejledning

Rev. 1:28-11-2017

INDUSTRI EETON

4(4)

4. Montage af elementer
Montagen af sgjleelementer foregar oftest pa fglgende made:

1.
2.
3.

4.

Sejlen anhugges pa saettevognen og kranes til endelig placering.

Sejlen afsaettes pa afstandsklodser med fokus pa korrekt kote.

Sejlen fastggres ifglge projektmaterialet, og der monteres elementstgtter for stabilisering af
sgjlen.

Der udfgres understopning af sgjlen.

Elementstgtter fjernes fgrst, nar endelig styrke er opnaet i understopning.

For naermere beskrivelse i forhold til montage, se i projektmaterialet.

Elementer monteres efter tolerancer jf. betonelementforeningens "Hvor gar graensen”, med mindre der
er sagsspecifikke krav, som fremgar af projektmaterialet.
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