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1. Formål 
Formålet med denne montagevejledning er at klarlægge og beskrive de specielle udførelses-, miljø- og 

sikkerhedsmæssige krav i forbindelse med udførelsen af montagearbejdet af Skrabegulve. Således at 

den ønskede kvalitet og sikkerhed opnås i forbindelse med arbejdet. 

Denne vejledning udarbejdet som et tillæg til Industribetons leverandørbrugsanvisning. 

Montering af tunge præfabrikerede elementer hører ifølge arbejdstilsynet under særligt farligt arbejde, 

derfor skal leverandørbrugsanvisningen følges. 

Arbejdet i forbindelse med montage af en Skrabegulve omfatter: 

• Anlægsarbejde før montage 

• Klargøring til montage 

• Montage af elementer 

o Skrabegulve 

Der henvises i øvrigt til gældende normer.  

2. Fremgangsmåde 
Arbejdets udførelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det 

følgende. 

Anlægsarbejde før montage 
Følgende forberedende arbejder skal være udført ved påbegyndelse af montagen.  

• Forud for montagen deltages i relevante byggemøder og sikkerhedsmøder.  

Følgende arbejder skal placeres ifølge projektmaterialet: 

• koordinering af nødvendig afsætning og afretning 

• Afsætning af evt. referencepunkter fra landmåler som er tilgængelige under hele montagen. 

• Etablering af adgangsveje, plads til kran, byggepladsbelysning mv. 

• Bestilling af kran og øvrige eksterne ressourcer i god tid inden montage, hvis disse er indeholdt i 

entreprisen 

• Tilvejebringelse af til opgaven nødvendigt udstyr 

• Koordinering med kunden ift. kran og elementbiler. 

Adgangsveje – transport af værktøj og materialer 
Det er vigtigt for arbejdet, at der er ordenlige adgangsveje ved montage af bygværket. Ved at sikrer, at 

adgangsvejene er i orden fremmes montørenes sikkerhed og montagen bliver lettere.  

Klargøring til montage 
Følgende iværksættes i forbindelse med klargøring til montage. 

• Nødvendige jordarbejder 
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• Afretning for montage 

• Tilstrækkelige adgangsveje 

• Opstillingsplads for kran 

• Afsætter placering af bygværket på baggrund af montage-/afsætningsplan 

• Evt. supplerende afsætning af elementer og kontrollerer den udførte afretning 

• Tilrigning af kran og nødvendigt montage udstyr. 
 
Krav til gruspude i forbindelse med montage: 

Bunden afrettes plan og i vater inden for en tolerance på ±1 cm, evt. ved anvendelse af sand eller groft 
grus og komprimeres til en standard proctorværdi som anført i bilag 1 under udskiftning af ikke 
bæredygtig jord.  

Udgravningen skal holdes fri for vand i hele byggeperioden evt. ved hjælp af lænsepumpning.  

Gruslag skal komprimeres svarende til en proctorværdi, 30 cm dybde. 97 – 98.  

(Overkørsel med 300 kg pladevibrator 3 – 4 gange)  

Retningsgivende svarer dette til, at en voksen mand i træsko højest må træde 0,5 cm ned i det 
komprimerede gruslag.  

Tolerance skal nøje overholdes!  

3. Tolerancer 
Tolerance for afretning af sandpude: ±1 cm 

Elementer monteres efter tolerancer jf. betonelementforeningens ”Hvor går grænsen”, med mindre der 
er sagsspecifikke krav, som fremgår af projektmaterialet. 

4. Montage af elementer 
Følgende beskrivelse af elementmontagen er kun vejledende, montagen kan variere fra projekt til 

projekt. 

Der er overordnet to typer af elementer, med og uden udsparing for dræn. Samtidig findes begge typer i 

forskellige størrelser. 

Når sandpuden er klar så trækkes en snor, som bruges til at styre elementmontagen efter. 

Skrabegulvs elementer 
• Skrabegulvs elementerne bliver leveret liggende på elementbiler 

• Elementet anhugges i 4 stk. M20 gevind inserts  

• Elementet kranes til byggegrube og placeres ifølge projektmateriale 
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o Ved elementer med dræn skal placering tilpasses i forhold til drænrøret som kommer op 
gennem sandpuden 

• Løftegrej afmonteres 

• Næste element skal placeres lige op af det første og igen skal der fokus på placering af drænrør. 
Hvis ikke at placering af drænrør er helt præcis, så justeres skrabegulvs elementet ind efter drænrør og 
eventuelt mellemrum fuges ud til sidst. 

 
Figur 1 viser sandpude med drønrør og igangværende montage. 
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Figur 2 viser igangværende montage af skrabegulvs elementer. 

 
Andre montageløsninger kan komme på tale alt efter projektet.  
 

Fugning af elementsamlinger 
Alle samlinger mellem elementerne skal fuges med en elastisk fuge som Sika TS Plus eller lignende. Der 

er en fugekant på elementerne, som bruges til at lukke samlingerne med. 

Hvis der ved ovennævnte gennemgang konstateres beskadigede elementer, kontaktes Perstrups 
montageafdeling straks.  

Dokumentation 
Arbejdet udføres og dokumenteres i henhold til gældende standarder og kvalitetssystem. 

 

 


