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1. Formal

Formalet med denne montagevejledning er at klarleegge og beskrive de specielle udfgrelses-, miljg- og
sikkerhedsmaessige krav i forbindelse med udfgrelsen af montagearbejdet af svaevetrin i nyopfert
dobbeltmur. Saledes at den gnskede kvalitet og sikkerhed opnas i forbindelse med arbejdet.

Denne vejledning er udarbejdet som et tillaeg til Industribetons leverandgrbrugsanvisning.

Montering af tunge praefabrikerede elementer hgrer ifglge arbejdstilsynet under szerligt farligt arbejde,
derfor skal leverandgrbrugsanvisningen fglges.

Arbejdet i forbindelse med montage af en svaevetrin omfatter:

e Montage af:
o svavetrin
Der henvises i gvrigt til geeldende normer.

2. Ressourcer
e Levering af svaevetrin, stillads og diverse montagevaerktgj bestilles og koordineres ifglge
projektmaterialet.

3. Fremgangsmade
Arbejdets udfgrelsesfaser samt det anvendte materiel og de anvendte materialer beskrives i det
fglgende.

Arbejde for montage
Forud for naervaerende arbejder skal fglgende forberedende arbejder veere udfgrt ved pabegyndelse af
montagen.

Ansvaret for de forberedende arbejder skal fordeles ifglge projektmaterialet.
Ansvaret er for fglgende:

e Tilvejebringelse af til opgaven ngdvendigt udstyr.

Klarggring til montage

Montage af elementer
Felgende beskrivelse af elementmontagen er kun vejledende, montagen kan variere fra projekt til
projekt.

Denne montagevejledning omhandler montage af sveevetrin i nyopfert dobbeltmur.
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Dobbelt-vaeg
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Ved transport og opbevaring af svaevetrinene skal de behandles med omhu, savel under montering. Ved
opbevaring pa byggepladsen bgr svaevetrinene overdaekkes med plastik eller lignende for at forhindre
tilsmudsning.

Lad svaevetrinene forblive pa pallen indtil brug.
Montage af svaevetrin

Svaevetrinene skal fastggres til UNP200-profil i veeg, derfor skal der i bygningen vzere plads til at mure en
dobbelt-vaeg, sa profilet kan skjules.

UPN-profilet fastggres til TPS-profil, som boltes fast pa fundamentet (fig. 1).
OBS: det er meget vigtigt at UNP200-profilet bliver monteret i bade lod og vater.

P& UNP-profilets over og underside er der ”haftet” rundjern @6 mm for “krogning” af @4 mm
murbindere ved hver anden skifte (fig. 1+2+4).

Profilet leveres med fastgjorte udsparingsdele af trae (fig. 1+2), disse fjernes efter opmuring af formur
(fig. 3).
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Svaevetrinene monteres med special spandeplade (fig. 3), der fastggres med en M24 bolt i 2 stk insert
pr. trin (fig. 3). til sidst fuges der omkring trinene med en mgrtelfuge (fig. 3+4).

@6mm rundjern

pé over og underside,
for "krogning"
af murbindere

SECTION E-E

Udspari sdel
ke UNP 200
(boltes pa TPS)

TPS 60x60

12mm fladstél
(fastgeres til fundament)

Figur 1
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Udsparingsdel
itrae

Formuren mures

med @4mm murbinder
"kroget" pd rundjern,
i hver 2. skiftegang

Figur 2
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Special spaendeplade
M24 bolt

Udsparingsdel
og gevindstanger
fiernes

; Sveaevetrin monteres

med special spaendeplade
DETAIL F 0g M24 bolte.
Der fuges omkring trinnene.

Figur 3
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SECTION H-H

:/-—9\;
' ‘ Bagmuren mures

:# med g4mm murbinder
"kroget" pa rundjern,
£ i hver 2. skiftegang

Der fuges omkring trinnene

Figur 4
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Fugning

Der fuges omkring trinene efter montage.

4. Efterbehandling

Ved efterbehandling af trinene bgr man tage kontakt til en autoriseret fagmand.
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