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Bundplade

Stabilt grus

Bundsikringsgrus

Stribefundament

Stribefundament

Stribefundament

Bundplade
150 mm beton B35A.
Armeret i midten med net 6015. 
Net bukkes op over U-bøjler og Y14.

Stribefundament
320 x 200 mm uarmeret stribefundament af beton 
B10P og 300 mm uarmeret stribefundament af beton 
B10P, ført til bæredygtigt jord, dog min. til frostfri 
dybde.  

Funderingsforhold
150 mm mekanisk stabilt grus, velkomprimeret.
200 mm bundsikringsgrus, velkomprimeret.
Bæredygtigt råjord.

Bundsikringsgrus kan udelades, hvis råjord er af sand- 
og grusmaterialer.

Samling mellem bundplade og L-elementet
Forkanten på L-elementet forbehandles med beton- 
klæber iht. leverandøranvisninger.
Støbeskel forsegles med elastisk fuge forsænket i  
fugenot. 
L-elementet forankres i bundpladen med indstøbte  
inserts VEMO 2010 pr. ca. 1000 mm.
I bagkanten forankres med indstøbte U-bøjler pr. ca. 
800 mm og langsgående Y14 armering placeret på 
U-bøjler.
Justering af L-elementet på plastbrikker og under- 
stopning med ekspanderende mørtel. 
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Y14 langsgående armering 
placeret på U-bøjler 50 mm 
fra L-elementet

Armeringsnet bukkes op 
over U-bøjler og Y14


