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SIKKERHED OG KONTROL

Beregning af trappe er foretaget i normal kontrolklasse.

NORMER OG STANDARDER

Nyeste udgave af Eurocodes med tilhørende Nationale Annekser inkl. tillæg.

LASTER

Egenvægt af 1 betontrin er oplyst til 66 kg. Nyttelast er henført til kategori A1
bolig og interne adgangsveje – qk = 1,5 kN/m2 eller punktlast Q = 2,0 kN –
begge karakteristiske værdier. 

Hvis der opmures direkte oven på trin (så trin modtager egenvægt fra
ovenstående murværk), skal der tilsvarende mures op under trin, så
disse er fuldt understøttet i væggens plan. 

STATISK SYSTEM

Vangen er regnet indspændt i top og bund. Trin er udkraget fra trappevange.
Indspænding ved fod kræver et betonfundament.

MONTAGE

Det er en vigtig forudsætning, at trappevangens lodrette sider er monteret i lod. 

LAST FRA TRAPPEVANGE PÅ ETAGEADSKILLELSE

Trappevangen afleverer følgende lodrette karakteristiske punktlaster på/ved
etageadskillelse: 

Egenvægt vange + trin – 6,3 kN
Ensfordelt nyttelast – 3,5 kN
Punktformet nyttelast – 2,0 kN (situation hvor punktlast er placeret på næstøverste
trin tæt ved vange)
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M12x240 mm bolte
(8.8) med 75x75x7,5
mm spændeplader
under dæk.
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Snit F-F Trappevange
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M16 gevindstænger (8.8) i klæbemørtel
som Hilti HIT HY 150. Sættedybde i
beton mindst 200 mm.

Se desuden ingeniør skitse K03 for kobling
mellem trappevange og murværk med murbindere.
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Øverste trin:
M16x150 mm bolte
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