Tekla Structures

lllustrationer til Industri Betons prisliste for tilleegsydelser.
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Tekla Structures

VE - Veegelementer:
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Der skal veere min. 50mm
isolering mellem fals og forplade.

lllustrationer til Industri Betons prisliste for tillaeegsydelser - side 2

Der skal vaere min. 50mm
isolering mellem fals og forplade.

Trekantsmarkering viser
side 6 (opside i form).




Tekla Structures

SW - Sandwichelementer:

Standardfals (Bagplade) Fals (Forplade + Bagplade) Standardspor/snydefuge
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Der skal vaere min. 50mm

Der skal veere min. 50mm . ; galvaniseret
isolering mellem fals og forplade. isolering mellem fals og forplade. Z § eller rustfri
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SE - Sgijler:
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Indstgbninger:

Korr. rgr (gennemgéende) Korr. rgr (med knaek/hul for udstgbning )
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ill. 800 Trekantsmarkering viser
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Eksempel pa indstgbning af Altanbeslag
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Tekla Structures
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Potentialudligning
Lasning 1 lill. 840

1:10

Afregnes med 3 klemmer (udsp. og armering opgares seerskilt).

ill. 820

ill. 840

Afregnes med 3 klemmer og jordingspunkt (armering opgares seerskilt).
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